
SGUVSchweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband

SESE Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages

SISP Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi

Sämtliche Ansätze sind ohne MWST.

Stundenansätze
Montageleiter / Bauführer  . .
Chef-Monteur Q  . . . . . . . . .
Gruppenleiter A . . . . . . . . . .
Gerüstmonteur B  . . . . . . . . .
Gerüstmonteur C . . . . . . . . .
Lehrling 1. Lehrjahr . . . . . . .
Lehrling 2. Lehrjahr  . . . . . . .
Lehrling 3. Lehrjahr  . . . . . . .

Der Demontage-Anteil beträgt 
50 % der Montage und wird mit 
dieser fakturiert.

Materialmieten
Pauschal: 9% vom Regiebetrag, 
pro Monat.

Detail: im ersten Monat (Mindest -
mietdauer) inkl. Magazinarbeiten 8 %
vom Inventarwert (Neupreis) für jeden
weiteren Monat 3 % vom Inventar-
wert (Neupreis).

Kleinmaschinen + Fahrzeuge (inkl. LSVA)
(exkl. Chauffeur, exkl. Wartezeit)

Lieferwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht  . . . . . . . . . Fr. 143.00/h
Mannschaftstransporter bis max 8 Pers. . . . . . . . . Fr. 123.00/h
Lastwagen bis 16 t Gesamtgewicht  . . . . . . . . . . . Fr. 187.00/h
Lastwagen bis 16 t mit Kran / 8 t (24 mt)  . . . . . . Fr. 273.00/h
Lastwagen bis 32 t Gesamtgewicht . . . . . . . . . . . . Fr. 232.00/h
Lastwagen bis 32 t mit Kran / 8 t (24 mt)  . . . . . . Fr. 308.00/h
Zugfahrzeug 4WD Zugkraft bis 6 t  . . . . . . . . . . . . Fr. 134.00/h
Anhänger 2-achsig bis 12 t Gesamtgewicht  . . . . Fr. 82.00/h
Personenwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.40/km
Personenwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 123.00/h

Kleinbohrhammer bis Ø 14 mm  . . . . . . . . . . . . . . Fr. 18.00/h
Bohrhammer bis Ø 24 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 30.00/h

Etappenzuschlag
Für Teilmontagen oder Teildemontagen sowie nachträgliche
Arbeiten. Zuschlag pro Etappe mind. Fr. 280.00.

Zuschläge
A Spenglerlauf per m C  Dachdeckerschutz per m
B Lukarnenlauf per m D  Fussgängerschutztunnel per m

Ausmassvorschriften für 
Fassadengerüste
(SIA 222, Ausgabe 1992)

Für das Ausmass des Gerüstes gilt als
Länge die äussere (gestreckte) Länge. 

Für jede einwärtsspringende Ecke wird
ein Längenzuschlag entsprechend der 
doppelten Gerüstgangbreite gemessen. 

Als Höhe gilt das Mass ab Abstellbasis bis 
2.00 m über den obersten Gerüstlauf. 

Bei Treppenaufgängen und Leiternauf-
stiegen wird die effektive Länge schräg
gemessen. 

Jede zusätzliche Leistung (Spenglerläufe, 
Konsolgänge, Gerüstauf gänge, Verklei-
dung, Erschwernisse usw.) wird separat
gemessen. 

Mindestmasse
Höhe = min. 4.00 m

Grundriss
L = Länge

Schnitt
H = Höhe
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Achtung! Neue Norm SIA 118/222, Ausgabe 2012, Bilder in SIA-Dokumentation D 0243.
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Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SIA 118/222:2012  Bauwesen 507 222

Ersatz für SIA 222:1990 

Conditions générales relatives aux échafaudages
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Allgemeine Bedingungen für Gerüstbau
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Gerüstbau
Beispiele zu den Ausmassbestimmungen nach Norm SIA 118/222

Échafaudages 
Exemples de métrés selon la norme SIA 118/222

SGUVSchweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband

SESE Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages

SISP Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi

(hors TVA)

Taux horaires
Conducteur de chantier . . . .
Monteur en chef Q  . . . . . . .
Chef de groupe A  . . . . . . . .
Monteur en échafaudages B
Monteur en échafaudages C 
apprenti/e 1ère année  . . . .
apprenti/e 2ième année  . . .
apprenti/e 3ième année  . . .

La part de démontage s’élève 
à 50 % du montage. Le démontage 
est facturé avec le montage.

Location du matériel
Forfait: 9 % du montant des travaux 
en régie par mois.

Détails: pour le premier mois 
(période de location minimale) 
y compris frais de manutention 8 % de
la valeur de l’inventaire (valeur à neuf)
pour chaque mois de location en plus 3 %
de la valeur de l’inventaire (valeur à
neuf).

Petites machines et véhicules (RPLP incl.)
(excl. chauffeur, excl. temps d’attente)

Camionnette jusqu’à 3,5 t poids total  . . . . . . . . . Fr. 143.00/h
Véhicule de transport du personnel 
jusqu’à max. 8 places  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 123.00/h
Camion jusqu’à 16 t au total . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 187.00/h
Camion-grue jusqu’à 16 t / 8 t (24 mt)  . . . . . . . . Fr. 273.00/h
Camion jusqu’à 32 t au total  . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 232.00/h
Camion-grue jusqu’à 32 t / 8 t (24 mt)  . . . . . . . . Fr. 308.00/h
Véhicule tracteur 4WD force de traction 
jusqu’à 6 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 134.00/h
Remorque 2 essieux jusqu’à 12 t . . . . . . . . . . . . . . Fr. 82.00/h
Voiture automobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.40/km
Voiture automobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 123.00/h

Petite perceuse-foreuse jusqu’à 14 mm  . . . . . . . Fr. 18.00/h
Marteau-piqueur y compris mèche 
jusqu’à 24 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 30.00/h

Forfait d’étape
Pour montage ou démontage par étape comme tout 
travaux accomplis ultérieurement, le forfait d’étape s’élève 
au minimum à Fr. 280.00.

Suppléments

A Pont pour ferblantier par m
B Pont en console par m

C Paroi de protection du pont
de couvreur par m

D Tunnel de protection pour
piétons par m

Mode de métré des 
échafaudages de facades
(SIA 222, édition 1992)

Pour le mode de métré de l’échafaudage
on considère la longueur du développe-
ment extérieur (étendu). 
Pour chaque angle rentrant on calcule un
supplément de longueur correspondant à
la double largeur. 

La hauteur est mesurée à partir de la base
jusqu’à 2.0 m au-dessus du pont supérieur. 

Pour les escaliers et les échelles la 
longueur effective est mesurée. 

Chaque prestation supplémentaire 
(pont de ferblantiers, consoles, montée
d’escalier, protections, difficulté particu -
lière, etc.) sera mesurée séparément. 

Métrés minimales: 
Hauteur = min. 4.00 m

Plan
L = longueur

Coupe
H = hauteur
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Attention! Nouvelle norme SIA 118/222, édition 2012, illustrations dans la documentation D 0243.

SGUVSchweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband

SESE Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages

SISP Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi

Sämtliche Ansätze sind ohne MWST.

Stundenansätze
Montageleiter / Bauführer  . .
Chef-Monteur Q  . . . . . . . . .
Gruppenleiter A . . . . . . . . . .
Gerüstmonteur B  . . . . . . . . .
Gerüstmonteur C . . . . . . . . .
Lehrling 1. Lehrjahr . . . . . . .
Lehrling 2. Lehrjahr  . . . . . . .
Lehrling 3. Lehrjahr  . . . . . . .

Der Demontage-Anteil beträgt 
50 % der Montage und wird mit 
dieser fakturiert.

Materialmieten
Pauschal: 9% vom Regiebetrag, 
pro Monat.

Detail: im ersten Monat (Mindest -
mietdauer) inkl. Magazinarbeiten 8 %
vom Inventarwert (Neupreis) für jeden
weiteren Monat 3 % vom Inventar-
wert (Neupreis).

Kleinmaschinen + Fahrzeuge (inkl. LSVA)
(exkl. Chauffeur, exkl. Wartezeit)

Lieferwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht  . . . . . . . . . Fr. 143.00/h
Mannschaftstransporter bis max 8 Pers. . . . . . . . . Fr. 123.00/h
Lastwagen bis 16 t Gesamtgewicht  . . . . . . . . . . . Fr. 187.00/h
Lastwagen bis 16 t mit Kran / 8 t (24 mt)  . . . . . . Fr. 273.00/h
Lastwagen bis 32 t Gesamtgewicht . . . . . . . . . . . . Fr. 232.00/h
Lastwagen bis 32 t mit Kran / 8 t (24 mt)  . . . . . . Fr. 308.00/h
Zugfahrzeug 4WD Zugkraft bis 6 t  . . . . . . . . . . . . Fr. 134.00/h
Anhänger 2-achsig bis 12 t Gesamtgewicht  . . . . Fr. 82.00/h
Personenwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.40/km
Personenwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 123.00/h

Kleinbohrhammer bis Ø 14 mm  . . . . . . . . . . . . . . Fr. 18.00/h
Bohrhammer bis Ø 24 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 30.00/h

Etappenzuschlag
Für Teilmontagen oder Teildemontagen sowie nachträgliche
Arbeiten. Zuschlag pro Etappe mind. Fr. 280.00.

Zuschläge
A Spenglerlauf per m C  Dachdeckerschutz per m
B Lukarnenlauf per m D  Fussgängerschutztunnel per m

Ausmassvorschriften für 
Fassadengerüste
(SIA 222, Ausgabe 1992)

Für das Ausmass des Gerüstes gilt als
Länge die äussere (gestreckte) Länge. 

Für jede einwärtsspringende Ecke wird
ein Längenzuschlag entsprechend der 
doppelten Gerüstgangbreite gemessen. 

Als Höhe gilt das Mass ab Abstellbasis bis 
2.00 m über den obersten Gerüstlauf. 

Bei Treppenaufgängen und Leiternauf-
stiegen wird die effektive Länge schräg
gemessen. 

Jede zusätzliche Leistung (Spenglerläufe, 
Konsolgänge, Gerüstauf gänge, Verklei-
dung, Erschwernisse usw.) wird separat
gemessen. 

Mindestmasse
Höhe = min. 4.00 m

Grundriss
L = Länge

Schnitt
H = Höhe
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Achtung! Neue Norm SIA 118/222, Ausgabe 2012, Bilder in SIA-Dokumentation D 0243.

Fr. 142.00
Fr. 119.00
Fr. 108.00
Fr. 98.00
Fr. 89.00
Fr. 45.00
Fr. 51.00
Fr. 64.00

Regie Tarife 2015 /16   (01.04.2015 – 31.03.2016)


